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AUSILII PER DISABILI › Accessori - sedili wc - attrezzature

Euro 160,00

Disabile aperto h. 10 cm. forma TESI Ideal ST.
( compatibile )

Codice: DI000009

Marchio:

Descrizione
Forma TESI Ideal STANDARD per il copriwater disabili h. 10 cm. - Con questa forma è utilizzabile e compatibile con molti
altri modelli di altre Case Ceramiche ( Tabella allegata ) - Anche le cerniere sono adattate per i vari modelli. Facilmente
installabile sul vs. wc permette di utilizzarlo senza modifiche o interventi strutturali nel bagno.
note aggiuntive
DISPONIBILITA' circa 15 gg. lavorativi dall'ordine e CONSEGNA GRATUITA in Italia al piano strada . La merce viaggia
assicurata.

ATTENZIONE: non si accettano resi di sedili privi della protezione e della scatola originale - Per MOTIVI SANITARI il
RESO è consentito SOLO per eventuali errori di consegna o difetti / danni imputabili alla produzione – Siamo certi che
capirete , vogliamo garantire la massima sicurezza e igiene per tutti i ns. Clienti

                                                                                



Questo modello NON è DISPONIBILE con CHIUSURA RALLENTATA

 

 1 ) forma  ANGELA  Ceramica HIDRA  è compatibile coi modelli :

 

 

2 ) forma CALLA Ideal ST. è compatibile coi modelli  :

 



 

3 ) forma GEMMA 2   Ceramiche DOLOMITE è compatibile con :

 

 

4 ) forma LAURA Ceramica INCEA è compatibile con :



 

 

5 ) forma LINK Ceramica FLAMINIA  è compatibile con :

 

 

6 ) forma OASI  Pozzi Ginori è compatibile con : 



 

 

7 )  forma TESI  IDEAL ST.   è compatibile con :

 

 

 

Sei incerto sul modello del water ? Non conosci il Marchio ?

compila la SCHEDA TECNICA in allegato con foto wc e invia tutto a:

INFO@STILHOME.IT

oppure

whatsapp al nr.  327 704 9905

 



Il POLIESTERE COLATO   

La realizzazione del prodotto colato avviene nel seguente modo:

un inserto in legno truciolare pressato con spessore 12 mm. viene rivestito di resina poliestere liquida circa 3 mm.

Raggiunto il processo d’indurimento, il prodotto acquisisce una consistenza stabile per garantire una buona resistenza agli
agenti chimici , un’ elevata durezza e  buona capacità di assorbire urti e pesi eccessivi; poi il sedile è lasciato in una camera
chiusa a temperatura costante sotto l’illuminazione di luci UV per 48 ore per far sprigionare tutti gli agenti chimici presenti
nella resina che in fase di maturazione ne causano l’ingiallimento.

In questo modo si ottiene una conformità del colore garantita. Quindi  il prodotto passa altre fondamentali lavorazioni di
levigatura, lucidatura e pulizia. Infine il  sedile viene verificato da un attento controllo qualità posizionato in 3 diversi punti
del percorso.

Si  procede quindi applicando paracolpi in polietilene, cerniere ed appositi fissaggi.

Nelle circostanze in cui vi è la cerniera V01 va sempre considerata un estensibilità di 3 cm.
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